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RETRO
Lappenscharnier-Serie



RETRO
Lappenscharnier-Serie

Die RETRO-Scharnierserie findet sowohl in bündigen als auch auflie-
genden Türkonstruktionen Anwendung. Das zeitlose Deisgn fügt sich 
spielend in jede Konstrktion ein und wertet das Türbild auf.

Produkt Features 

	— Für bündig, Falz- und aufliegende Türen 
mit Überschlag 0 / 24 / 32 mm

	— Verfügbar in steigend und nicht steigend
	— Zink-Druckguss verchromt 
	— Für Rechts- oder Linksanschlag wählbar
	— Für innen und außen
	— Tragkraft bei 2 Scharnieren bis 50 kg
	— Zusätzliche Unterlagen zur Regulierung 

des Überschlags verfügbar

Abbildung zeigt
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Technische Daten Lappenscharnier 

Material Zink Druckguss

Oberfläche Verchromt

Max. Türgewicht ca. 50 kg

Max. Türgröße 2 m x 1 m

Überschlag 24 mm

Steigung Ja / Nein

Türanschlag Rechts / Links
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RETRO STUVSTUV RETRO

Lappenscharnier steigend
Überschlag 24 mm

Abmessungen in mm

Lappenscharnier nicht steigend
Überschlag 24 mm

Abmessungen in mm



Technische Daten Lappenscharnier

Material Zink Druckguss

Oberfläche Verchromt

Max. Türgewicht ca. 50 kg

Max. Türgröße 2 m x 1 m

Überschlag 32 mm

Steigung Ja / Nein

Türanschlag Rechts / Links

Lappenscharnier steigend
Überschlag 32 mm

Abmessungen in mm

Unterlage für Lappenscharnier

Abmessungen in mm
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Technische Daten Unterlage

Technische Daten Lappenscharnier

Material Zink Druckguss

Oberfläche Verchromt

Max. Türgewicht ca. 50 kg

Max. Türgröße 2 m x 1 m

Überschlag 0 mm, bündig

Steigung Ja / Nein

Türanschlag Rechts / Links

Lappenscharnier steigend
Für bündige Türen

Abmessungen in mm
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Material Kunststoff

Oberfläche Grau

Höhe 4 mm / 8 mm
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V35101321
V35101322
V35101361
V35101362
V35101330

Art.-Nr. /  Item No.Artikel / Article

Lappenscharnier mit Überschlag / Hinge with flap offset

Steigend rechts 32 mm / Rising right hand 32 mm
Steigend links 32 mm / Rising left hand 32 mm
Steigend rechts 24 mm / Rising right hand 24 mm
Steigend links 24 mm / Rising left hand 24 mm
Nicht steigend, rechts oder links, 24 mm / Non rising, right or left 
hand, 24 mm 

Artikelnummern / Article numbers

Lappenscharnier bündig / Hinge with flap for flush doors
Steigend rechts 24 mm / Rising right hand 24 mm
Steigend links 24 mm / Rising left hand 24 mm
Nicht steigend, rechts oder links, 24 mm / Non rising, right or left 
hand, 24 mm

V35101531
V35101532
V35101550

Zubehör / Accessories
Unterlage 4 mm  / Shim 4 mm
Unterlage 8 mm  / Shim 8 mm

V35100340
V35100350
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Kühlraumschlösser & 
Beschläge
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Kühlraum-Abdrück- /
Schiebetürhebel



Tiefkühlraum-Außenhebel 
für Schiebetüren

Produkt Key Features 

	— Für motorisierte und manuelle Schiebetüren
	— Edelstahl gestrahlt
	— Für Rechts- oder Linksanschlag wählbar
	— Für innen und außen
	— Türstärkenunabhängig

V37101001

V37101002

Art.-Nr. /  Item No.Artikel / Article

Tiefkühlraum-Außenhebel / Freezer rrom outside handle

Aussenhebel schwere Ausführung V2A R / Outside handle heavy 
version AISI304 R
Aussenhebel schwere Ausführung V2A L / Outside handle heavy 
version AISI304 L

Artikelnummern / Article numbers

Türanschlag Rechts / Links
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154Technische Daten

Türtyp Schiebetüre

Zubehör Abdruckwinkel

Türstärke Türstärkenunabhängig

Werkstoff Edelstahl

Oberfläche Geschliffen und gestrahlt

Temperaturbereich -40°C bis +80°C

Schließfunktion Abdrücken

157 158
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Tiefkühlraum-Innenhebel 
für Schiebetüren

Produkt Features 

	— Für motorisierte und manuelle Schiebetüren
	— Edelstahl gestrahlt
	— Für Rechts- oder Linksanschlag wählbar
	— Für innen und außen
	— Türstärkenunabhängig
	— Klappbarer Innenhebel

V37101500

Art.-Nr. /  Item No.Artikel / Article

Tiefkühlraum-Innenhebel / Freezer rrom inside handle

Innenhebel klappbar V2A R / Folding inner lever AISI304 R mounted

Artikelnummern / Article numbers

Technische Daten

Türtyp Schiebetüre

Türanschlag Rechts / Links

Türstärke Türstärkenunabhängig

Werkstoff Edelstahl

Oberfläche Geschliffen und gestrahlt

Temperaturbereich -40°C bis +80°C

Schließfunktion Abdrücken
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Kühlraumbeschläge



Drückerpaar für 
Schneckenschloss
13mm Vierkant 

Produkt Features 

	— ZAMAK / Edelstahl
	— Vierkant 13 mm 
	— Geeignet für Türstärken bis 150 mm
	— Für Rechts- und Linksanschlag 
	— Zusätzliches Langsschild erhältlich

V36000300

V36008300
V36004000

Art.-Nr. /  Item No.Artikel / Article

Drückerpaar für Schneckenschloss / Pair of handles for worm lock

Drücker 13 mm RAL7038 Feinstruktur / Handle 13 mm RAL7038 fine 
texture 
Drücker 13 mm verchromt / Handle 13 mm chrome-plated
Drücker 13 mm V2A 82-90 mm / Handle 13 mm AISI304 82-90 mm

Artikelnummern / Article numbers

Technische Daten

Nuss 13mm

Türstärke bis 150mm

Türanschlag Rechts / Links

Werkstoff ZAMAK / Edelstahl

Türtyp Drehtüre

Zubehör Langschild, Innenschild

Drückerpaar für 
Schneckenschloss
16mm Vierkant 

Produkt Features 

	— Aluminium EV1 eloxiert
	— Vierkant 16 mm
	— Geeignet für Türstärken bis 150 mm
	— Für Rechts- und Linksanschlag
	— Zusätzliches Lang- / Führungsschild erhältlich

V36006120

Art.-Nr. /  Item No.Artikel / Article

Drückerpaar für Schneckenschloss / Pair of handles for worm lock

Drücker 16 mm Alu EV1 TS max 150 / Push button 16 mm aluminium 
EV1 TS max 150

Artikelnummern / Article numbers

Technische Daten

Zubehör Langschild, Führungsschild

Nuss 16 mm

Türstärke bis 150 mm

Türanschlag Rechts / Links

Werkstoff Aluminium

Oberfläche Eloxiert

Türtyp Drehtüre

163 164
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Kühlraumschlösser



Schneckenschloss
nicht abschließbar
14mm Vierkant. 

Produkt Key Features 

	— Ohne Schließvorrichtung
	— Nuss 14 mm
	— Für Rechts- oder Linksanschlag
	— Mit Stahl-Schnecke
	— Dornmaß 45 mm
	— Für Heißgeräte geeignet

Technische Spezifikationen

Nuss

Stulpmaß

Material Stulp

Material Riegel

Material Schlossgehäuse

14 mm

192 x 30 mm

Stahl

Stahl Feinguss

Stahl

Werkstoff

Dornmaß

Entfernung

Türanschlag

Stahl

45 mm

0 mm

Rechts / Links

Oberfläche Verzinkt

Schließfunktion

Verriegelungsart

Mehrpunktverriegelung

Türtyp

Pressen

Blind

Nein

Drehtüre

Zubehör Türdrücker, Schließblech

Schneckenschloss
abschließbar
13mm Vierkant. 

Produkt Key Features 

	— Für Profil-Zylinder vorgerichtet
	— Nuss 13 mm
	— Für Rechts- oder Linksanschlag
	— Mit Kunststoff-Schnecke
	— Dornmaß 70 mm
	— Mit eingebauter Notauslösevorrichtung
	— Wahlweise mit Stahl verzinkter, Edelstahl-Stulp oder Einsteckschloss 

komplett aus Edelstahl
	— Mehrpunktverriegelung verfügbar

Technische Spezifikationen

Nuss

Stulpmaß

Material Stulp

Material Riegel

Material Schlossgehäuse

13 mm

245 x 40 mm

Stahl / Edelstahl

Kunststoff

Stahl / Edelstahl

Dornmaß

Entfernung

Schließfunktion

Türanschlag

70 mm

60 mm

Pressen

Rechts / Links

Verriegelungsart Profilzylinder, Blind

Mehrpunktverriegelung

Türtyp

Zubehör

Ja

Drehtüre

Türdrücker, Schließblech

Werkstoff Stahl / Edelstahl
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Schneckenschloss
abschließbar
16mm Vierkant. 

Produkt Key Features 

	— Für Profilzylinder vorgerichtet
	— Nuss 16 mm
	— Für Rechts- oder Linksanschlag
	— Mit Stahl-Schnecke
	— Dornmaß 65 mm

Technische Spezifikationen

Nuss

Stulpmaß

Material Stulp

Material Riegel

Material Schlossgehäuse

16 mm

280 x 40 mm

Stahl

Stahl Feinguss

Stahl

Werkstoff

Dornmaß

Entfernung

Türanschlag

Stahl

65 mm

86 mm

Rechts / Links

Oberfläche Verzinkt

Schließfunktion

Verriegelungsart

Mehrpunktverriegelung

Türtyp

Pressen

Profilzylinder

Nein

Drehtüre

Zubehör Türdrücker

V31603451
V31603452

 Item No.Article

Mortise lock with worm gear 14 mm, non-lockable

Mortise lock, non-lockable Steel worm gear R
Mortise lock, non-locking Steel worm gear L

Article numbers

V31604101
V31604102
V31608331
V31608332
V31604041
V31604042

Mortise lock with worm gear 13 mm, lockable
KRT lock Stverz composite materials worm gear R
KRT lock Stverz composite materials worm gear L
KRT lock V2AStulp composite materials worm gear R
KRT lock V2AStulp composite materials worm gear L
KRT lock V2A complete composite materials worm gear R
KRT lock V2A complete composite materials worm gear L

V31603101
V31603102

Mortise lock with worm gear 16 mm, lockable
KRT lock, profile cylinder, steel worm gear, R
KRT lock, profile cylinder, steel worm gear, L
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Einsteckschloss für 
KABA-Zylinder
74mm Entfernung. 

Produkt Key Features 

	— Für Feuchträume
	— Mit Wechsel
	— Stulp Edelstahl rostfrei, abgerundet
	— Falle und Riegel poliert vernickelt 
	— Für KABA-Zylinder vorgerichtet
	— Nuss 9 mm
	— Umlegbare Falle für Rechts- und Linksanschlag
	— Stulp Edelstahl
	— Dornmaß 65 mm

Technische Spezifikationen

Einsteckschloss für 
Profilzylinder
72mm Entfernung. 

Produkt Key Features 

	— Für Feuchträume
	— Mit Wechsel
	— Stulp Edelstahl rostfrei, abgerundet
	— Falle und Riegel poliert vernickelt 
	— Für Profilzylinder vorgerichtet
	— Nuss 9 mm
	— Umlegbare Falle für Rechts- und Linksanschlag
	— Stulp Edelstahl
	— Dornmaß 65 mm

Technische Spezifikationen

Nut

Face plate dimension

Material

Material lock housing

Material forend

9 mm

235 x 24 mm

Steel 

Steel

Stainless steel

Distance

Door version

Locking function

Surface

72 mm

Right-hand version / Left-hand version

Latch / deadbolt

Zinc-plated

Locking type Profile cylinder

Multi-point locking system

Door type

Accessories

No

Hinged doors

Door handle

Backset 65 mm

Nut

Face plate dimension

Material

Material lock housing

Material forend

9 mm

235 x 24 mm

Steel 

Steel

Stainless steel

Distance

Door version

Locking function

Surface

74 mm

Right-hand version / Left-hand version

Latch / deadbolt

Zinc-plated

Locking type Profile cylinder

Multi-point locking system

Door type

Accessories

No

Hinged doors

Door handle

Backset 65 mm
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V31302240

 Item No.Article

Mortise lock 72 mm distance for profile cylinder

Lock 65/72/9 mm PZW R+L damp

Article numbers

V11302241
V11302242

Mortise lock 74 mm distance for KABA cylinder
Lock 65/74/9 mm KABA R damp
Lock 65/74/9 mm KABA L damp

173 174
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Paneelverbinder

04



EINFACHE MONTAGE
Der SIMPLOX 2.0 ermöglicht eine 
schnelle, einfache und exakte 
Montage. Aufeinander angepass-
te Adapterbolzen und Buchsen 
garantieren unter anderem einen 
logischen, seitenrichtigen und 
passgenauen Einbau. 

BIS 2.500 N
Zugkraft am Haken, entspricht im 
eingeschäumten Zustand 250kg.

ZUVERLÄSSIGE ENTLÜFTUNG
Keine bis geringe Lufteinschlüsse 
im Schäumungsprozess - für beste 
Isolationswerte. 

VOLLE BEWEGUNG
Der gesamte Spannweg des In-
busschlüssels, vom Einsetzen bis 
zur Endposition, beträgt 630°.

SIMPLOX 2.0
Der revolutionäre Paneelverbinder.

KEIN ABKLEBEN
für das Einschäumen notwendig, 
durch Schutzhauttechnologie. 

KOSTENSPAREND
Paneele jetzt schneller montieren 
und verbinden als jemals zuvor. 
Für effiziente und wirtschaftliche 
Produktionsprozesse. 

LANGLEBIG
Korrosionsbeständige, resistente 
Materialien für eine nachhaltige 
Funktion.

PATENTIERTE TECHNOLOGIE
Die selbstöffnende Schutzhaut 
für den Hakenkanal und die Ent-
lüftungsfunktion sind patentierte 
Technologien.

177 178

STUV SIMPLOX 2.0 SIMPLOX 2.0 STUV



1

Kupplung

Kloben

Haken

Filterschacht 

/-buchse

1

2

3

4

Abbildung zeigt

SIMPLOX 2.0

3 2
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Technische Daten
Verfügbare Version 

Schutzhaut

Spannvorgang

Vertikale Lagetoleranz

Max. Drehmoment

In einer Größenvariante verfügbar: SIMPLOX 2.0

Selbstöffnend
(beim Verbinden bzw. der Nutzung mit dem Inbus)

Durch die maximale Drehung von 630° sind nur 
wenige Handwechsel nötig

+14 mm / -14 mm

45 Nm

Max. Spannweg des Hakens

Material Kupplung & Kloben

Material Haken & Stift

Konformität der Werkstoffe

12 mm

Polystyrol

Stahl, verzinkt

RoHS und REACH konform

SIMPLOX 2.0
Paneelverbinder System

ie zuvor war der Einbau in die Paneele und das 
Verbinden der Paneele so schnell, einfach und sicher 
wie mit dem neuen, patentierten SIMPLOX 2.0. Der 
SIMPLOX 2.0 macht eine lücken- und blasenfreie 
Schaumeinbindung in die Paneele möglich, ohne dass 
dafür noch ein Abkleben notwendig ist.

Unterschiedlich große Adapterbolzen garantieren 
dazu einen schnellen, seitenrichtigen und 
passgenauen Einbau und gewährleisten eine 
zuverlässige Paneelentlüftung während des 
Schäumvorgangs.
Optional können die Buchsen beim SIMPLOX 2.0 
mit Filtern ausgestattet werden. SIMPLOX 2.0 spart 
gegenüber den klassischen Paneelverbindern beim 
Einbau und Verbinden jede Menge Zeit, macht die 
Produktionsprozesse damit wesentlich effizienter 
und wirtschaftlicher.

Während des Schäumvorgangs verhindert die 
neue, patentierte Schutzhauttechnologie das 
Eindringen von Schaum. Nach dem Einschäumen 
wird ganz einfach mit einem Inbusschlüssel 
(optional als Zubehör erhältlich) die selbstöffnende 
Schutzhaut durchstoßen. Beim Anziehen mit dem 
Inbus durchbricht dann der stahlverzinkte Haken 
die seitliche Schutzhaut und kann mühelos in 
das Klobenelement einschwenken. Der gesamte 
Spannweg des Inbusschlüssels, vom Einsetzen bis 
zur Endposition, beträgt maximal 630°.
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Abmessungen Adapterbolzen & Zubehör

Abmessungen Adapterbolzen für SIMPLOX 2.0 - 

(mit Bohrung für Entlüftungsfunktion)

29
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8 8
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29
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8 8

8
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100

Abmessungen Inbusschlüssel

Ø 12

Ø
 2,54

Abmessungen Adapterbolzen ohne Bohrung für SIMPLOX 2.0

Abmessungen Abdeckkappe Adapterbolzen

Alle Angaben in mm

V33923120
V33913470
V33905150

V33905160

V33905170
V33905180

Art.-Nr. /  Item No.Artikel / Article

SIMPLOX 2.0 mit Filter / SIMPLOX 2.0 with filter

Kupplung / Panel fastener
Kloben / Strike
Adapterbolzen Kupplung 10 mm * / Adapter pin for panel fastener 
10 mm *
Adapterbolzen Kupplung 8/5 mm * / Adapter pin for panel fastener 
8/5 mm *
Adapterbolzen Kloben 8 mm * / Adapter pin for strike 8 mm *
Adapterbolzen Kloben 10/8 mm * / Adapter pin for strike 10/8 mm *

*mit Bohrung für Entlüftungsfunktion / with borehole for ventilation 
function

Artikelnummern / Article numbers

SIMPLOX 2.0 ohne Filter / SIMPLOX 2.0 without filter
Kupplung / Panel fastener
Kloben / Strike
Adapterbolzen Kupplung 10 mm / Adapter pin for panel fastener 
10 mm
Adapterbolzen Kupplung 8/5 mm / Adapter pin for panel fastener 
8/5 mm 
Adapterbolzen Kloben 8 mm / Adapter pin for strike 8 mm
Adapterbolzen Kloben 10/8 mm / Adapter pin for strike 10/8 mm

V33923020
V33913370
V33905100

V33905110

V33905120
V33905130

Zubehör / Accessories
Inbusschlüssel SW8 / Hexagon key SW8
(CV-Stahl, gehärtet, vernickelt / CV steel, hardened, nickel-pla-
ted)

Abdeckkappe für Adapterbolzen mit Entlüftungsfunktion / Cover 
cap for adapter pin with venting function

V33903400

V33905199

122

142 83,50

67
,5

0

34

28,50
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PYCOLD
Kabelloses Notrufsystem

PYCOLD ist STUVs neues kabelloses Notrufsystem 
für Kühl- und Tiefkühlräume gemäß EN 378-1.

Funkbasiert. Sicher. Normgerecht.
In Kühlräumen mit einem Volumen über 10 m³ 
und Temperaturen unter 0 °C ist laut EN 378-1 
eine unabhängige Notrufeinrichtung gesetzlich 
vorgeschrieben. Unser modernes Notrufsystem 
erfüllt diese Vorgabe vollständig – und bietet darüber 
hinaus eine leistungsstarke und flexible Lösung für 
verschiedenste Einsatzbereiche in der Kältetechnik

Ihr Plus an Sicherheit – kabellos, sichtbar, zuverlässig.
Unser System basiert auf stabiler 868 MHz-
Funktechnologie und arbeitet vollständig kabellos. 
Es besteht aus einer zentralen Signalisierungseinheit 
und bis zu 3 frei platzierbaren Notruftastern, die bei 
Auslösung einen optischen und akustischen Alarm 
aktivieren.

Die Notruftaster sind batteriebetrieben (Lithium-
Ionen-Batterien) und können flexibel im Raum 
positioniert werden. Die Signalisierungseinheit wird 
über 230 V betrieben und verfügt zusätzlich über 
einen integrierten Akku mit bis zu 14 Stunden Laufzeit 
als Backup – für zuverlässige Alarmierung auch bei 
Stromausfall oder in kritischen Situationen, wie es die 
EN 378-1 fordert.

Sicherheit ohne Kompromisse – in jeder Umgebung.
Egal ob Lebensmittelproduktion, Logistikzentrum 
oder Industrieanlage: Unser Notrufsystem sorgt 
dafür, dass medizinische Notfälle, technische 
Störungen oder sonstige Zwischenfälle sofort 
erkannt und gemeldet werden können – auch unter 
extremen Bedingungen.

Weitere Produkt Features 

	— Bis zu 3 Notruftaster: Frei im Raum positionierbar - flexibel und modular
	— Optischer & akustischer Alarm: Sofortige Signalisierung im Ernstfall
	— Notruftaster mit Lithium-Ionen-Batterien: Kabellos, langlebig und war-

tungsarm
	— Schutzart IP65: Ideal für raue, feuchte Umgebungen
	— Temperaturbereiche Notruftaster: -40°C bis +65°C, auch geeignet für Tief-

kühlzonen
	— Temperaturbereich Signalisierungseinheit: -5°C bis +65°C, für Technikbe-

reiche und Kühlräume 
	— CE- & UL-zertifiziert: Höchste Sicherheit, international geprüft 
	— Hygienisches Design: Leicht zu reinigen, ideal für Lebensmittelbereiche 

Produkt Key Features

868 MHz 230V 14Std
PYCOLD ist funkbasiert. 
Störungsfreie Kommunika-
tion ohne Kabelverlegung.

Signalisierungseinheit mit 
230 V und Akku-Backup.

Netzbetrieb mit integriertem 
Akku für bis zu 14 Stunden 
Laufzeit.

185 186
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01
STUV & 
Puertas Industriales



PUERTAS INDUSTRIALES ist einer der führenden Hersteller von Indust-
rietüren in Chile.

Das Unternehmen ist vor allem im Bereich der Lachsverarbeitung tätig – 
einer Branche mit extremen Anforderungen: ständiges Reinigen der Ma-
schinen und Prozessräume einschließlich Türen, hohe Luftfeuchtigkeit, 
-25 °C und -40 °C kalte Lagertüren und Tunneltüren, intensive Nutzung 
der Türen.

Für diese Anwendung suchte PUERTAS INDUSTRIALES nach robusten, 
langlebigen Edelstahlbeschlägen, die drei Kriterien erfüllen mussten:

Ausgangssituation

1.	 Maximale Korrosionsbeständigkeit 
	 in aggressiven Umgebungen

2.	 Hohe Belastbarkeit
	 für den Dauereinsatz in der Industrie

3.	 Hochwertiges Design 
	 als sichtbares Qualitätsmerkmal für Premiumtüren

Als Qualitätsführer auf dem chilenischen Markt war für PUERTAS 
INDUSTRIALES klar, dass nur ein Partner mit ebenso hohen Standards 
in Bezug auf Produktqualität und Service in Frage kommen würde.

Die Wahl fiel auf STUV – den führenden Anbieter von robusten Edel-
stahlscharnieren und Beschlagslösungen, der seit Jahrzehnten für tech-
nische Exzellenz steht. 

Die Lösung

In enger Abstimmung mit PUERTAS INDUSTRIALES haben wir aus unse-
rem Sortiment die ideale Kombination für die besonderen Betriebsbedin-
gungen in der Lachsindustrie zusammengestellt:

–	 MAXIFLEX+ und MAXIFLEX2 – Massive Edelstahlscharniere, 
    	 ausgelegt für maximale Tragfähigkeit und lange Lebensdauer

–	 Edelstahl-Innentürgriffe für Schiebetüren – 
	 ergonomisch, robust und hygienisch

–	 Edelstahl-Außengriffe für aufgesetzte Türen - witterungsbeständig, 		
	 langlebig und attraktiv

Diese Produktauswahl vereint maximale Funktionalität mit 
ästhetischem Design und unterstreicht damit perfekt die 
Premium-Standards beider Marken.
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„Unsere Kunden erwar-
ten robuste und langle-
bige Lösungen.

 
Mit STUV-Beschlägen 
können wir Türen an-
bieten, die sich unter 
den harten Bedingun-
gen der Lachsverarbei-
tung bewähren – und 
dabei auch noch gut 
aussehen.“

Winston Fuenzalida 
PUERTAS INDUSTRIALES
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Die Vorteile für 
Puertas Industriales

Differenzierung auf dem Markt
Die Beschläge verleihen den Türen ein Alleinstel-
lungsmerkmal auf dem chilenischen Markt – so-
wohl optisch als auch technisch.
 

Längere Produktlebensdauer
Dank der robusten Edelstahlkonstruktion bleibt die 
Funktionalität auch unter extremen Umgebungsbe-
dingungen über Jahre hinweg erhalten.

Hochwertiges Erscheinungsbild
Das hochwertige Design unterstreicht das Quali-
tätsversprechen von PUERTAS INDUSTRIALES und 
spricht besonders anspruchsvolle Kunden an.

Höhere Kundenzufriedenheit
Endkunden erhalten Türen, die nicht nur zuverlässig 
und langlebig sind, sondern sich auch im täglichen 
Einsatz in der Fischverarbeitung bewähren.

Fazit

Die Partnerschaft zwischen PUERTAS INDUSTRIALES und STUV 
zeigt, wie zwei Unternehmen mit denselben Qualitätsstandards zu-
sammenarbeiten können, um maßgeschneiderte Lösungen für die 
anspruchsvollsten Märkte zu entwickeln. 
 
Mit MAXIFLEX-Scharnieren und anderen Edelstahlkomponenten ist 
PUERTAS INDUSTRIALES ideal positioniert, um im Premium-Seg-
ment weiter zu wachsen – technisch überlegen, optisch anspre-
chend und wirtschaftlich nachhaltig.
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Im Laufe der Gespräche wurde jedoch deutlich, dass die technischen Vor-
teile von SIMPLOX Brucha einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen könnten:

•	 Eine Schutzhaut, die verhindert, dass Schaum während des Schäumvor-
gangs in die Kassetten (Gehäuse) eindringt, wodurch zeitaufwändiges 
Abdecken entfällt.

•	 Automatische Entlüftungsfunktion für saubere und sichere Verbindungen
•	  Hohe Verbindungsstabilität auch unter anspruchsvollen Bedingungen
 

Wir entschlossen uns dazu, gemeinsam ein maßgeschneidertes SIMPLOX zu 
entwickeln, das genau auf die Anforderungen von Brucha zugeschnitten ist.

Die Lösung

Die Vorteile für Brucha

Unser Entwicklungsteam hat SIMPLOX 161 entwickelt – eine Sonderaus-
führung mit identischen technischen Eigenschaften wie SIMPLOX 122, 
jedoch mit Abmessungen, die perfekt auf die Werkzeuge von Bruch und 
deren vollautomatische Fertigungsstraße abgestimmt sind. Ein klares Zei-
chen für die hohe Nachfrage nach und das Vertrauen in unsere Lösung.

Mit SIMPLOX 161 erzielt Brucha nun in mehreren Bereichen erhebliche 
Verbesserungen:

1.	 Schnellere Montageprozesse

•	 Das Abdecken von Kassettenlöchern ist nicht mehr erforderlich.
•	 Effizientere Durchlaufzeiten auf dem vollautomatisierten System.

2.    Höhere Prozesssicherheit

•	 Der integrierte Hakenmechanismus gleicht minimale Fehlausrichtungen 
zwischen den Platten aus.

•	 Stabilere Verbindungen auch bei nicht perfekt ausgerichteten Platten.

Die Brucha GmbH ist ein führender Anbieter von hochwertigen Platten 
und Isolierlösungen.
 
Bei einem Werksbesuch stellten wir fest, dass Brucha ebenfalls Platten-
verbinder einsetzt – allerdings mit anderen Lochabständen als unser 
Standardprodukt SIMPLOX 122.
 
Das Ergebnis: SIMPLOX 122 wäre nicht mit den vorhandenen Werkzeu-
gen und der vollautomatischen Montagelinie kompatibel gewesen.
 
Eine Änderung ohne Anpassung hätte für Brucha umfangreiche Anpas-
sungen mit hohem Zeit- und Kostenaufwand bedeutet. 

Ausgangssituation
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Fazit

Das Projekt SIMPLOX 161 zeigt, wie eine technische Herausfor-
derung durch partnerschaftliche Zusammenarbeit und präzise 
Anpassung in eine Lösung verwandelt werden kann, die Prozesse 
optimiert, Kosten senkt und die Produktivität steigert.
 
Wer auf der Suche nach einer maßgeschneiderten Verbindungs-
lösung ist, findet in SIMPLOX die perfekte Kombination aus Innova-
tion, Qualität und Praktikabilität.
 

3.    Kosten- und Zeitersparnis

•	 Weniger Nacharbeit und weniger Ausschuss
•	 Verbesserte Produktivität in der Serienfertigung

4.    Nahtlose Integration

•	 Optimale Anpassung an bestehende Systeme und Prozesse
•	 Keine zusätzlichen Schulungs- oder Umstellungskosten
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„Schneller, sicherer, ein-
facher – SIMPLOX 161 
ist genau die Lösung, die 
wir für unseren automa-
tisierten Montagepro-
zess benötigt haben“

Gerald Diem
BRUCHA

STUV Case Study


